
COTONE NE 80/2
TINTO REATTIVO O INDANTHRENE
SOLIDITÀ PURGA E SBIANCA SETA

t.o.t.
TOT SRL

stock service filati



CIGNO PISTACCHIO REAT

PANNA IND VERDINO REAT

CREMA IND ANIS REAT 

BEIGE REAT OLIVA REAT

JUTA REAT BRUCIATO REAT

POLVERE REAT MORO REAT

GRIGIO REAT BRONZO REAT

NERO REAT RUBINO REAT

NOTTE REAT MAUVE REAT

MARINO REAT PETALO REAT
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ACQUAMARINA 
REAT LILLA REAT

TURCHESE REAT FUXIA REAT

PETROLIO REAT MATTONE REAT

233 ROYAL REAT BORDEAUX REAT

ARNO REAT TORERO REAT

692 BALTIC REAT ARANCIO REAT

ERBA REAT DESERTO REAT

VERDE REAT DROMEDARIO 
REAT

GIALLO REAT GRIS TOUPE 
REAT

1309 LIMONE 
REAT DICEMBRE REAT
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COTONE
COTTON

Tinto con coloranti reattivi o indanthrene solidi* ai trattamenti di 
purga e sbianca della seta greggia.
Dyed whit reactive dyestuff or indanthrene solid* to the purifying 
and bleaching of the row silk treatments.

Solidità minime garantite:
Lowest fastness granted:

LUCE
light

LAVAGGIO A SECCO
dry cleaning

LAVAGGIO A 60°
washing at 60°

COLORI CHIARI
light colours 3/4 4/5 4/5

COLORI MEDI
medium colours 4 4/5 4

COLORI SCURI
dark colours 4/5 4 4

I valori riportati si riferiscono al cambiamento di tono.
The a.m. values are referred to the change of the colour’s tone.

Gli stingimenti sulle fibre accompagnatorie vanno valutati di volta 
in volta in funzione delle condizioni di lavorazione e al tipo di 
fibra ma comunque non sono inferiori al valore 3/4.
The fading on the accompanying fibres must be valuated every 
time according to the working conditions and to the kind of fibre, 
but anyhow it will not be less than value 3/4.

Per qualsiasi altra esigenza di tipo tecnico si consiglia di informarsi 
preventivamente.
For any other technical requirement please ask information in 
advance.

*La solidità del colore come cambiamento di tono non è inferiore 
al valore 3/4.

*The fasteness of the colour as far as change of tone is concerned, 
is not less to the value of 3/4.

t.o.t. srl
tessimenti e orditi tinti stock service

Via Ticino, 1/B - 22070 Casnate con Bernate (CO)
Tel. 031.473021 - Fax 031.471756 - e-mail: info@totsrl.it - www.totsrl.it
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