
LANA NM 2/48
SOLIDITÀ ACIDA

t.o.t.
TOT SRL

stock service filati



PANNA CIPRIA

MONT BLANC BISCOTTO

GHIACCIO CAMMELLO

PELTRO BECCO

ALPACA CALORE

CREMA BRUCIATO

WHISKY CACAO

VANIGLIA MORO

STELLINA TOPO

ZAFFERANO ROCCIA
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LILLA LAVANDA

ROSA SALVIA

CAROTA ACERO

CAMPARI PALUDE

CILIEGIA VERDE

BORDEAUX ERBA

BIETOLA BILIARDO

GLADIOLO PAVONE

VIOLA PETROLIO

ELETTRA ERLE
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CELESTE

PIOMBO

MAUVE

PRUGNA

SPAZIO

BLU

MARINO

NOTTE

ATLANTIC

NERO
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LANA
Wool

Tinta con coloranti acidi e/o premetallizati.
Dyed whit acid dyestuff and/or premetallized.

Solidità minime garantite:
Lowest fastness granted:

LUCE
light

LAVAGGIO A SECCO
dry cleaning

LAVAGGIO A 60°
washing at 60°

COLORI CHIARI
light colours 4 4/5 4/5

COLORI MEDI
medium colours 4/5 4 4

COLORI SCURI
dark colours 4/5 4 4

I valori riportati si riferiscono al cambiamento di tono.
The a.m. values are referred to the change of the colour’s tone.

Relativamente agli stingimenti sulle fibre accompagnatorie si 
consigliano prove preliminari.
With regard to the fading of the accompanying fibres, we suggest 
some preliminary proofs.

Per qualsiasi altra esigenza di tipo tecnico si consiglia di informarsi 
preventivamente.
For any other technical requirement please ask information in 
advance.

t.o.t. srl
tessimenti e orditi tinti stock service

Via Ticino, 1/B - 22070 Casnate con Bernate (CO)
Tel. 031.473021 - Fax 031.471756 - e-mail: info@totsrl.it - www.totsrl.it
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