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IDROFIX

NEVE

PERLINA

SILVER

RATATOUILLE

METALLO

ABISSO

NETTUNO

NEROLOR

SPEARMINT

OPALE

CALABRONE

ROCCIA

PSYCO

ASFALTO

SCENDRA

ERLE

FORREST

CORVINO

MIMOSA

POST IT

CEDRO

MELA

GEMMA

PISELLO

FELCE

OLIVE OIL

FOGLIA

BOTTIGLIONE

MALDIVE

OCEAN GREEN

GIADA

TRIFOGLIO

HOPE

VERDALLI

EDERA

ERBA

FORESTA

MIMETICNERISSA
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MILK

SILICIO

MALLO

SABBIA

FEBBRAIO

SFINGE

PLUTONIO

BIGNÉ

BEIGE

SACCO

FUXIA

FRAGOLONE

BARBAPAPÀ

FIOROSA

SOMON

THEA

LUCIDALABBRA

FLIDER

ROSONE

CERISE

GERANIO

SHOCK PINK

CASSIS

ROSSO

BEGONIA

GRANATA

TORERO

SARI

BORDEAUX

VIOLA

CICLAMINO

VIOLALLI

VERBENA

INDACO

CORINDONE

GENZIANA

PLUM

MALVE

VINACCIA

CHIANTI
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PETROLIO

DANUBIO

FAVOLA

AMMIRAGLIO

NAVY

REGAL BLUE

LEVIS

BLUISSIMO

AMETHIST

MARMELLATA

CORSICA

CARAIBI

TURCHESE

YEMEN

FONTE

BIRO

BLUETTE

RIVIERA

BLU ELETTRICO

AMIANTO

ACQUA

MADONNA

GHIACCIO

AVIO

LAPIS

MOOD

FIORDALISO

LAVANDA

MINT

RIFLESSO

ZINCO

CALCARE

NUVOLOSO

NUVOLA

GHISA

SMOG

PELTRO

GHIANDA
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MIELE

ZABAGLIONE

ZUCCA

ARANTZA

CLEMANTINE

MANGUIER

ROSA

CORALLO

ACE

LIMONE

FIENO

GOLDEN

GIALLO

TITTI

FAGGIO

ACQUAVITE

DESERTO

MISTY ROSE

DAINO

TERRACOTTA

TEGOLA

ARGILLA

BRUNO

CASTANO

MARONALLI

GIANDUIA

TABACCO

CORTECCIA

TEK

FLUO LIMONE

FLUO MELA

FLUO NEON

FONDO CHIARO

ANGURIA



POLIESTERE
Polyester

Tinto con coloranti dispersi.
Si garantiscono trattamenti ad umido che non superino la temperatura 
di 70°. Oltre tale condizione, si consigliano prove preliminari.
Dyed whit reactive dyestuff.
We guarantee damp treatment which will not get over the temperature 
of 70°. In addition to this condition, we suggest previous tests.

Solidità minime garantite:
Lowest fastness granted:

LUCE
light

LAVAGGIO A SECCO
dry cleaning

LAVAGGIO A 60°
washing at 60°

COLORI CHIARI
light colours 4 5 4/5

COLORI MEDI
medium colours 4 4/5 4/5

COLORI SCURI
dark colours 4/5 4/5 4

I valori riportati si riferiscono al cambiamento di tono.
The a.m. values are referred to the change of the colour’s tone.

Gli stingimenti sulle fibre accompagnatorie vanno valutati di volta in 
volta in funzione delle condizioni di lavorazione e al tipo di fibra ma 
comunque non sono inferiori al valore 3/4.
The fading on the accompanying fibres must be valutated every time 
according to the working conditions and to the kind of fibre, but 
anyhow it will not be less than value 3/4.

Per qualsiasi altra esigenza di tipo tecnico si consiglia di informarsi 
preventivamente.
For any other technical requirement please ask information in advance.
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t.o.t. srl
tessimenti e orditi tinti stock service

Via Ticino, 1/B - 22070 Casnate con Bernate (CO)
Tel. 031.473021 - Fax 031.471756 - e-mail: info@totsrl.it - www.totsrl.it


