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1004 310

430 301

328 593

736 566

400 555

857 583

141 513

723 833

1013 806

671 461

510 611

551 731

784 721

724 623

801 456

124 809

125 574

629 544

718331 682
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SETA TRAMA 20/22  4 CAPI ACIDA
Silk weft 20/22 4 piles

Seta trama 20/22 capi caricata 20/30 sopra la pari.
Titolo finale circa 105 den. Tinta con coloranti acidi e/o premetalizzanti.
Silk weft 20/22 4 piles charged 20/30 above par.
Final count about 105 den. Dyed whit acid dyestuff and/or pre 
metalized.

Solidità minime garantite:
Lowest fastness granted:

LUCE
light

LAVAGGIO A 
SECCO

dry cleaning

SUDORE ACIDO E 
ALCALINO

acid and alcaline 
sweal

COLORI CHIARI
light colours 3 4 3/4

COLORI MEDI
medium colours 3/4 3/4 3

COLORI SCURI
dark colours 4 3/4 4

I valori riportati si riferiscono al cambiamento di tono.
The a.m. values are referred to the change of the colour’s tone.

Gli stingimenti sulle fibre accompagnatorie possono avere valori molto 
bassi (anche 1/2); per tale motivo sono da prevedersi trattamenti di 
manutenzione esclusivamente a secco.
Si evidenzia che è possibile incrementare tali valori con un trattamento 
con fissatore in fase di finissaggio del tessuto.
The fading on the accompanying fibres can also have very low 
notes (also 1/2); therefore it must be considered only dry cleaning 
maintenance treatment.
Please note that it is possible to increase these value whit a treatment 
whit a fixing agent during the finishing of the material.

Per qualsiasi altra esigenza di tipo tecnico si consiglia di informarsi 
preventivamente.
For any other technical requirement please ask information in advance.

La tabella solidità è relativa ai toni tinti con coloranti acidi e acidi FIX. 
Per i coloranti Reattivi si rimanda alla relativa cartella.

t.o.t. srl
tessimenti e orditi tinti stock service

Via Ticino, 1/B - 22070 Casnate con Bernate (CO)
Tel. 031.473021 - Fax 031.471756 - e-mail: info@totsrl.it - www.totsrl.it


